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vers la vidéo
pédagogique

244,80 €  TTC

SPéCIALEMENT CONçU POUR LES TRAVAUX PRATIQUES
Source LED haute luminosité
Rail prismatique en aluminium anodisé
Mallette de rangement
Cet ensemble permet de réaliser des expériences de base en optique. Etude de focométrie (mesure d’une distance focale). Etude de
la diffraction de la lumière. Les composants sont rangés dans une mallette pratique avec insert en mousse. Le banc en plastique est
composé de 3 segments précis emboitables. Ces segments se rangent également dans la mallette.

Dimensions:
Banc d'optique 1100 mm, mallette 320 x 430 x 115 mm

Masse:
1,9 kg

Contenu:
3 rails clipsables PVC noirs gradués sur 1100mm (longueur totale 1125)
1 source à LED sur jeton 6V - 3W
8 jetons PVC Ø 40: cinq diaphragmes de Ø différents; un chiffre 1; un jeton 1 fente et un jeton 3 fentes
6 lentilles PMMA Ø 40 F -100 / -200 / +50 / +100 / +150 / +250
5 cavaliers (dont 1 avec vis moletée)
4 porte lentille/diapo Ø40
1 porte prisme
1 écran blanc millimétré 100x150mm
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4 clips à pince
Alimentation incluse
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