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vers la page produit

2.637,60 €  TTC

Confortable et fiable
Montage mural et de paillasse. Excellente qualité de distillat. Fonction de surveillance électronique pour une production en continue.
Le régulateur électronique de niveau coupe l'alimentation lorsque le réservoir est plein et le remet en marche automatiquement. Le
détecteur électronique d´impuretés coupe l´appareil lors de pollution importante dans le bouilleur et le témoin lumineux 'nettoyage'
s'allume. Protection marche à sec par thermostat. Economie d´énergie par distillation de l´eau de refroidissement préchauffée.
Economie d´eau par coupure automatique. Bouilleur facilement accessible pour le nettoyage. Condensateur (serpentin de
refroidissement) dans le réservoir, facilement échangeable. Robinet de distribution en continu ou par pression. Dégazage en CO2 par
le condenseur. Corps de chauffe, bouilleur, réservoir et condensateur en acier inox. Boîtier double enveloppe en tôle acier inox
zinguée avec revêtement électrostatique d´époxy par poudre. Alimentation en eau par une électrovanne montée sur l´appareil avec
raccord pour tubes à eau pression ½ pouce (Ø intérieur 12,7mm). Sortie eau de refroidissement avec raccord ¾ pouce (ø env.
19mm). Flexibles d´alimentation et de sortie en eau non inclus.

Données techniques:
Capacité: 4 l/h
Conductivité: env. 2,3 µs / cm à 25 °C
Fonctionnement: entièrement automatique
Volume du réservoir: 8l
Consommation en eau de refroidissement: env. 48 l/h
Pression d´eau de refroidissement nécessaire: 3 bar à max. 7bar
Alimentation électrique: 230V / 50Hz / 3,0kW

Dimensions:
62 x 33 x 46 mm (L x H x P)

1 / 2



Mono-distillateurs avec réservoir 4l/h
Informations indicatives de www.conatex.fr du 24.07.2024/DE1
Référence:   1215054

Masse:
21,4 kg
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